


Benutzerhandbuch

bintec elmeg GmbH

Rechtlicher Hinweis
Gewahrleistung
Anderungen in dieser Versffentlichung sind vorbehalten.

bintec elmeg GmbH gibt keinerlei Gewahrleistung auf die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen In-
formationen. bintec elmeg GmbH Ubernimmt keine Haftung fir mittelbare, unmittelbare, Neben-, Folge-
oder andere Schaden, die mit der Auslieferung, Bereitstellung oder Benutzung dieser Bedienungsanlei-
tung im Zusammenhang stehen.

Copyright © bintec elmeg GmbH

Alle Rechte an den hier beinhalteten Daten - insbesondere Vervielféltigung und Weitergabe - sind bintec
elmeg GmbH vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 Bedienung Uberdas Telefon. . . . . . ... ... ... ... ..... 1
1.1 Symbole . . . . . L 1
1.2 Telefonieren . . . . . . . ..o 1
1.3 Verbindungs- / Gesprachskosten . . . . . . . . . . . .. ... 19
Index . . . . . e 21

Digitalisierungsbox Smart i



Digitalisierungsbox Smart



bintec eimeg GmbH 1 Bedienung lber das Telefon

Kapitel 1 Bedienung uber das Telefon

1.1 Symbole

@ Hinweis
Nicht alle Kennziffern-Prozeduren sind vom SIP-Telefon aus mdglich. Bitte informieren Sie
sich im Handbuch des Telefons.

Verschiedene Endgerate zeigen méglicherweise nicht die gleichen Hérténe, Ruftakte und
Bedienprozeduren.

Dieses Symbol fordert Sie zum Abheben des Horers Ihres Telefons auf.

Dieses Symbol zeigt Ihnen den Gesprachszustand an. Sie haben den Hérer
Ihres Telefons abgehoben.

Dieses Symbol fordert Sie zum Auflegen des Horers Ihres Telefons auf oder
das Telefon ist in Ruhe.

Dieses Symbol zeigt eine Signalisierung an einem Endgerat an, z. B. Ihr Te-
lefon klingelt.

Dieses Symbol fordert Sie zur Wahl einer Rufnummer auf.

Eines dieser Symbole fordert Sie zur Wahl der gezeigten Ziffer oder eines
Zeichens auf.
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Diese Symbole zeigen eine Auswahl von Ziffern oder Zeichen an, die aktuell
genutzt werden kénnen.

Dieses Symbol fordert Sie zur Wahl einer bestimmten Auswahl (Ziffern oder
eines Zeichens) aus einer Liste oder Tabelle auf.

Dieses Symbol fordert Sie auf, die Flash-Taste (Signaltaste) zu driicken.
Dieses Symbol zeigt an, dass im Horer ein Quittungston zu hoéren ist.

Dieses Symbol zeigt ein Konferenzgespréach an.

Wenn Sie eine Rufnummer flir die Wahl Giber einen SIP-Provider eingeben,
erfolgt die Ausgabe der Wahl erst ca. 5 Sekunden nach der Eingabe der letz-

ten Ziffer. Durch den Abschluss einer Rufnummer mit der Raute-Taste wird
sofort gewahlt. Hierbei muss das Endgeréat die
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mit in die Digitalisierungsbox Smart wahlen kénnen.

1.2 Telefonieren

Hinweise zur Nutzung und Bedienung von Telefonen

Nicht alle beschriebenen Leistungsmerkmale sind im Anschluss lhres Netzbetreibers enthalten. Erkundi-
gen Sie sich bei Inrem Netzbetreiber, welche Leistungsmerkmale lhr Anschluss enthalt oder welche
Leistungsmerkmale zusétzlich beauftragt werden muissen. Einige Endgeréte kénnen fiir die beschriebe-
nen Funktionen ihre eigenen geratespezifischen Prozeduren verwenden. Informieren Sie sich bitte in
den entsprechenden Bedienungsanleitungen der Endgeréte. In den folgenden Bedienablaufen wird als
Beispiel nur die Telefonverbindung, also das Gesprach zwischen Teilnehmern dargestellt. Flr analoge
Telefone sind die Funktionen nur fir DTMF-Endgerate mit Flashtaste beschrieben. Systemtelefone nut-
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1.2.1

zen ihre eigenen Funktionen, lesen Sie daher in der Bedienung der Systemtelefone nach, ob die hier
angegebenen Kennziffern-Prozeduren genutzt werden kénnen.

Die Leistungsmerkmale fur analoge Endgeréte lassen sich nur mit Endgeréten nutzen, die nach dem
MFV-Wahlverfahren wahlen und eine Flash-Taste besitzen. Die Erkennung der Flash-Lange ist in der
Konfigurierung einstellbar.

Ist fUr Ihr Telefon Automatische Amtsholung eingestellt, missen Sie vor jeder internen Bedienproze-
dur nach dem Abheben des Hérers erst die Taste betétigen. Fur die entsprechenden Leistungs-

merkmale ist das Symbol , wie im Beispiel unten, invertiert.
Heben Sie den Horer ab.
Waébhlen Sie die interne Rufnummer.

Sie kénnen das Gesprach von lhrem Telefon aus fihren.

~ @ 2

Extern telefonieren

Auswahl des externen Verbindungsweges

Wenn Sie einen externen Anschluss belegen méchten, versucht die Digitalisierungsbox Smart eine
Verbindung zum eingetragenen Provider einzuleiten. Ist hier kein Verbindungsaufbau méglich, kann,
wenn ein automatisches Fallback eingerichtet ist, der néchste Provider ausgewahlt werden. Besteht
auch dann keine Verbindungsmdglichkeit, héren Sie den Besetztton im Horer.

&‘ Hinweis

Beachten Sie, dass beim Ubergang in ein anderes Netz fiir Sie zuséatzliche Telefonkosten
des jeweiligen Netzbetreibers entstehen kénnen.

Gatewayfunktionen

VolP-Telefonie

Sie haben die Mdglichkeit mit allen intern angeschlossenen Telefonen Uber das Internet zu telefonieren.
Die Anzahl der Verbindungen ist von verschiedenen Parametern abhangig:

* Der Verfugbarkeit von freien DSP-Kanélen der Digitalisierungsbox Smart

* Der verfugbaren Bandbreite des VolP-Anschlusses

* Den konfigurierten, verfugbaren SIP-Providern

& Hinweis

Heben Sie bei automatischer Amtsholung den Hérer ab, versucht die Digitalisierungsbox
Smart eine Verbindung einzuleiten. Ist hier kein Verbindungsaufbau méglich, erfolgt ein
automatischer Fallback auf den nachsten eingetragenen Provider.

VolP-Provider

So kénnen Sie z. B. einen externen Geschéftspartner anrufen, wahrend Sie gleichzeitig von lhrem PC
Daten an einen anderen Geschaftspartner Ubertragen. Wenn Sie ein Externgespréch tber Ihre Digitali-
sierungsbox Smart einleiten, sendet die Digitalisierungsbox Smart automatisch die Telefonnummer
mit.

FAX-Rufe werden tuber G.711 aufgebaut, d.h. es wird kein komprimierender Codec verwendet.

Zugang zum externen Anschluss
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Nicht von jedem Telefon missen weltweite Telefonate gefiihrt werden kénnen. Mit manchen Telefonen
sollen z. B. nur Interngesprache gefuhrt werden. Fur jeden internen Teilnehmer der Digitalisierungs-
box Smart kann in der Konfiguration eine individuelle Berechtigung (Amtsberechtigung) fir gehende
(externe) Verbindungen eingerichtet werden. Drei Berechtigungen sind mdéglich:

* Nicht erlaubt: Es kdnnen keine Gesprache nach extern gefuhrt werden.
* Uneingeschrankt: Alle gewlinschten Telefongesprache kénnen gefiihrt werden.

* Uneingeschr. AutoAmt: Alle gewlinschten Telefongespréche kénnen gefiihrt werden. Bei Gespra-
chen nach extern erfolgt die Amtsholung automatisch, Sie brauchen keine 0 vorzuwahlen.

@ Hinweis
Beachten Sie, dass Einschréankungen uber die Berechtigungen hinaus durch Eintrage in
der Sperrliste Ihrer Digitalisierungsbox Smart erfolgen kénnen.

Telefonnummer gehend

In der Konfiguration legen Sie fest, welche Telefonnummer bei einer gehenden Verbindung mitgesendet
wird (Prioritats-Telefonnummer). Zusétzlich lassen sich auch Telefonnummern eines anderen Providers
auswéhlen. Ist das Mitsenden der Prioritéts-Telefonnummer nicht méglich, wird eine dieser Telefonnum-
mern mitgesendet. Sie kdnnen aber auch das Mitsenden der Telefonnummer unterdricken.

&‘ Hinweis

Wenn Sie eine Rufnummer tber einen SIP-Provider eingeben, erfolgt die Ausgabe der
Wahl erst ca. 5 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer. Durch den Abschluss einer
Rufnummer mit der Raute-Taste wird sofort gewéhlt.

1.2.2 Amtsholung

1.2.2.1 Automatische Amtsholung

Sie haben an Ihre Digitalisierungsbox Smart viele Endgerate angeschlossen, die haufig externe aber
nur sehr selten interne Gesprache fiihren (z. B. Faxgeréte oder Miunztelefone). Hier bietet es sich an,
dass diese Endgerate nach dem Abheben des Horers sofort ein externes Gesprach einleiten kénnen.
Mit der automatischen Amtsholung fiir diese Endgeréate entféllt die Wahl der Amtskennziffern. Nach Ab-
heben des Horers sind Sie sofort auf den externen Anschluss geschaltet und héren den externen Wéhl-
ton der Vermittlungsstelle. Sie kénnen dann sofort mit der externen Wahl beginnen. Méchten Sie intern
wahlen, heben Sie den Horer ab und driicken Sie die -Taste, danach ist die interne Wahl mdglich (bei

elmeg IP-Telefonen ist der fihrende Stern dabei nicht notwendig).

Erhélt ein Teilnehmer mit automatischer Amtsholung ein Interngesprach, so wird der Rufnummer des
Anrufers entsprechend der Konfigurierung ein vorweg gestellt. Zum Beispiel kann die Rufnummer

dann direkt aus der Anruferliste gewéhlt werden.

1.2.2.2 Manuelle Amtsholung

Bei manueller Amtsholung missen Sie erst Uber eine Kennziffer z. B. die @ (diese kann in der Konfigu-

rierung gedndert werden) den externen Anschluss belegen und kénnen dann mit der Wahl beginnen.
Maochten Sie intern wahlen, kénnen Sie nach dem Abheben des Hoérers sofort mit der Internwahl begin-
nen.

@ Hinweis

Sie kénnen einen externen Anschluss, wenn Sie die Berechtigung haben, immer lber die

@ erreichen.
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&‘ Hinweis
Beachten Sie bei Endgeraten mit automatischer Wahl die unterschiedlichen Amtsholungen

beim Eingeben der Rufnummern. Einige im Markt befindliche Endgeréte kénnen den
nicht anzeigen.

In der Digitalisierungsbox Smart kann fir jeden Teilnehmer die Automatische Amtsholung individu-
ell eingerichtet werden.

Sie kdnnen einrichten, ob bei Internanrufen der vor die Internrufnummer gestellt werden soll. Ein in-
terner Anruf kann bei einem internen Teilnehmer mit automatischer Amtsholung mit der Internkennziffer
signalisiert werden, auch wenn das Telefon diese Funktion nicht selbststéndig unterstitzt. Die Digitali-
sierungsbox Smart stellt dann der anzuzeigenden Rufnummer automatisch die Internkennziffer voran.
Im Fall eines Ruckrufes (z. B. aus der Anruferliste) kann dann die Rufnummer sofort gewéhlt werden.

Extern telefonieren mit manueller Amtsholung

Heben Sie den Hérer Ihres Telefons ab.

@ Wahlen Sie die Amtskennziffer 0. Sie héren den Wéhlton.
oder

@ Wahlen Sie Kennziffer *2+*.

Waéhlen Sie die gewlinschte externe Telefonnummer.

Sie horen den Freiton. Der Gespréachspartner wird gerufen. Der gewahlte
Gesprachspartner hebt den Hoérer ab.

Fuhren Sie das Externgespréch.

Beenden Sie das Gesprach durch Auflegen des Horers.

Extern telefonieren mit automatischer Amtsholung
Heben Sie den Hérer Ihres Telefons ab.
Wéhlen Sie die gewlnschte externe Telefonnummer.

Sie héren den Freiton. Der Gesprachspartner wird gerufen. Der gewéahlte
Gesprachspartner hebt den Horer ab.

Flhren Sie das Externgespréch.

Beenden Sie das Gesprach durch Auflegen des Hérers.

1.2.3 Intern telefonieren

Alle Gesprache, Telefax-Ubertragungen oder Dateniibertragungen, die zwischen den internen Endgera-
ten gefiihrt werden, sind Internverbindungen. Diese Verbindungen sind kostenlos.

& Hinweis

Wenn Sie nach dem Abheben des Horers den Sonderwahlton héren, ist das ein Hinweis
auf ein eingeschaltetes Leistungsmerkmal (z. B. Anrufweiterschaltung). Sie knnen
trotzdem wahlen.

Intern telefonieren ohne Automatische Amtsholung

bintec elmeg GmbH
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Heben Sie den Horer Ihres Telefons ab.

Waéhlen Sie die gewinschte interne Telefonnummer.

4 )

Sie héren den Freiton. Der Gesprachspartner wird gerufen. Der gewéahlte
Gesprachspartner hebt den Hérer ab.

Fuhren Sie das Interngespréch.

Beenden Sie das Gespréch durch Auflegen des Horers.

)] [&]

Intern telefonieren bei Automatischer Amtsholung
Heben Sie den Hérer Ihres Telefons ab.

Betéatigen Sie die *-Taste (bei elImeg IP-Telefonen ist der fiilhrende Stern da-
bei nicht notwendig)

Waéhlen Sie die gewlinschte interne Telefonnummer.

& [ )

Sie horen den Freiton. Der Gespréachspartner wird gerufen. Der gewahlte
Gesprachspartner hebt den Hérer ab.

Fihren Sie das Interngespréch.

Beenden Sie das Gesprach durch Auflegen des Horers.

)] ]

Anrufe entgegennehmen

Ihr Telefon klingelt.
~—
J

Heben Sie den Horer lhres Telefons ab.

FUhren Sie das Gesprach.

Beenden Sie das Gesprach durch Auflegen des Horers.

1.2.4 Heranholen von Rufen (Pick up)

Heranholen von Rufen

Ein Anruf wird bei einem Kollegen signalisiert, der sich aber gerade nicht an seinem Arbeitsplatz befin-
det. Sie haben nun zwei Mdéglichkeiten um den Anrufer trotzdem zu bedienen. Sie kdnnten aufstehen
und zum Telefon Ihres Kollegen gehen, oder Sie holen den Anruf Ihres Kollegen zu lhrem Telefon her-
an.

Heranholen des Rufes

Uber eine Kennziffer kann ein Anruf, der an einem andern Telefon signalisiert wird, herangeholt werden.
In der Grundeinstellung sind alle Teilnehmer (alle Internrufnummern) der Gruppe 0 zugeordnet. Heran-
holen des Rufes ist bei offener Riickfrage nicht méglich.

Heben Sie den Horer lhres Telefons ab.
@ Wahlen Sie die Kennziffer * 0.
Sie kénnen das Gesprach von Ihrem Telefon aus fiihren.

Heranholen von Rufen eines bestimmten Teilnehmers
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1.2.5

1.2.6

Uber eine Kennziffer und Wahl der Teilnehmerrufnummer kann ein Anruf, der an einem anderen Telefon
signalisiert wird, herangeholt werden. Heranholen des Rufes ist bei offener Ruckfrage nicht moglich.

Heben Sie den Horer lhres Telefons ab.

@ Wahlen Sie die Kennziffer # 0.

“r
Waéhlen Sie die Nummer des Internteilnehmers.

Ty Betatigen Sie die # -Taste.

“r
Sie kénnen das Gesprach von lhrem Telefon aus fihren.

Automatischer Riickruf bei Besetzt oder bei Nichtmelden

Diese Funktion ist nur mit analogen Telefonen nutzbar, die Nachwabhl erlauben. Ein automatischer Rick-
ruf ist aus einer Rickfrageverbindung nicht méglich.

Ruckruf fur analoge Telefone einrichten

Sie haben einen internen oder externen Teilnehmer angerufen. Der Teilneh-
mer ist entweder besetzt oder hebt nicht ab.

@ IZ' Wahlen Sie die Kennziffer * 22.

IE‘ Sie héren den positiven Quittungston.

Legen Sie den Hoérer auf.
~—

Legt der gerufene Teilnehmer den Horer auf, wird lhr Telefon gerufen. Heben Sie dann den Hérer Ihres
Telefons ab, wird der Teilnehmer, zu dem der Riickruf angefordert ist, seinerseits gerufen. Hebt er ab,
kénnen Sie mit ihm sprechen.

Ruckruf bei Besetzt einrichten fiir ISDN-Telefone

Dieses Leistungsmerkmal wird flir Telefone an der Digitalisierungsbox Smart am internen ISDN-
Anschluss unterstiitzt. Die Bedienung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres ISDN-Te-
lefons.

Automatische Riickrufe bei analogen Telefonen I6schen

Analoge Telefone I6schen mit dieser Prozedur interne und externe Rickrufe bei Besetzt und Nichtmel-
den.

Heben Sie den Hérer Ihres Telefons ab.
@ IZ' Wéhlen Sie die Kennziffer # 22.

IE‘ Sie héren den positiven Quittungston.
Legen Sie den Horer auf.

Eigene Rufnummer temporar nicht anzeigen

Fir den Fall, dass lhre Gesprachspartner nicht schon vor dem Abheben des Hérers erkennen sollen,
dass Sie dort anrufen, kénnen Sie die Anzeige Ihrer Rufnummer gezielt fir das nachste Gesprach ver-
hindern. Durch Wahlen einer Kennziffer wird die Anzeige der Rufnummer bei lhrem néchsten Ge-
spréachspartner verhindert. Die Eingabe der Kennziffer erfolgt hierbei unmittelbar vor der Eingabe der
Rufnummer des gewiinschten Gesprachspartners.

bintec elmeg GmbH
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&‘ Hinweis
Analoge Endgeréte unterdriicken mit nachfolgender Prozedur die Anzeige der eigenen
Rufnummer. Fur SIP- und ISDN-Endgeréate sehen Sie bitte in der dazugehdrigen Bedie-
nungsanleitung nach. Diese Einrichtung gilt nur fiir das nachste zu filhrende Gesprach

(temporéar). Méchten Sie die Anzeige der Rufnummer mehrmals verhindern, muss die Ein-
gabe der Kennziffer immer vor der Eingabe der Zielrufnummer erfolgen.

@ Hinweis

Fir diese Art der Rufnummernunterdriickung muss bei Inrem Netzbetreiber das Leistungs-
merkmal Fallweise Rufnummernunterdriickung beauftragt sein.

Eigene Rufnummer temporér nicht anzeigen

Heben Sie den Horer Ihres Telefons ab.
@ @ Wahlen Sie die Kennziffer * 24.
Waéhlen Sie die Rufnummer des gewiinschten Gespréachspartners.

1.2.7 Kurzwahl aus dem Telefonbuch

In Ihrem Unternehmen missen die Mitarbeiter mit vielen Kunden telefonieren. Hier bietet sich das Tele-
fonbuch der Digitalisierungsbox Smart an. Sie missen nicht die Rufnummer des Kunden eingeben,
sondern kénnen den Namen Uber das Display eines Systemtelefons heraussuchen und die Wahl kann
beginnen. Die Kundennamen und Telefonnummern kénnen von einem Mitarbeiter zentral verwaltet wer-
den. Ruft ein Kunde an, dessen Name im Telefonbuch eingetragen ist, wird sein Name im Display des
Systemtelefons angezeigt.

Beim Erstellen eines Telefonbucheintrages wird jedem Eintrag ein Index zugeordnet. Uber diesen Index
kénnen berechtigte Telefone eine Kurzwahl aus dem Telefonbuch einleiten.

Heben Sie den Hérer lhres Telefons ab.
Betatigen Sie die * -Taste und die # -Taste.
ol
Waéhlen Sie den Kurzwahl-Index (000 bis 999) aus.

Der Teilnehmer wird gerufen.
Fuhren Sie das Gesprach.

1.2.8 Durchsage

Die Durchsage von und zu Systemtelefonen ist mdglich. Bei ISDN-Telefonen lesen Sie bitte in der Be-
dienungsanleitung nach, ob diese das Leistungsmerkmal Durchsage unterstutzen.

Einzeldurchsage
Sie kénnen durch Wahl der Internrufnummer eines Telefons die Durchsage gezielt einleiten. Die Durch-

sage kann vom Zielteilnehmer erlaubt oder gesperrt werden. Die Durchsage wird beim Zielteilnehmer
und beim Durchsagenden mit dem positiven Quittungston angekulindigt.

Durchsage durchfihren

Heben Sie den Horer Ihres Telefons ab.
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1.2.9

@ Waéhlen Sie die Kennziffer * 27.
Wahlen Sie die Interne Rufnummer.

IE‘ Sie héren den positiven Quittungston.

Machen Sie die Durchsage.

Raumuberwachung

Sie moéchten einen Raum akustisch Giberwachen. Dann stellen Sie in diesen Raum ein Telefon, das an
Ihre Digitalisierungsbox Smart angeschlossen ist. Uber eine Prozedur wird dieses Telefon zum ber-
wachten Telefon. Von jedem berechtigten internen Telefon kdnnen Sie dieses Telefon anwéhlen und
den Raum damit akustisch tberwachen.

Ein interner Teilnehmer der Digitalisierungsbox Smart wird als raumiberwachendes Telefon einge-
richtet. Hierflir muss an dem betreffenden Telefon der Hérer abgehoben oder das Freisprechen einge-
schaltet und anschlieBend eine Kennziffer eingegeben werden. Nach Eingabe der Kennziffer darf der
Hérer nicht aufgelegt oder das Freisprechen ausgeschaltet werden. Die Raumlberwachung durch die-
ses Telefon ist jetzt freigegeben. Fir die Dauer der Freigabe ist das Telefon fiir normale Anrufe nicht er-
reichbar.

Dieses Leistungsmerkmal kann nicht in Ruckfrage, oder Anrufweiterschaltung genutzt werden.

@ Hinweis
Nach jeder Konfigurierung der Digitalisierungsbox Smart wird die Raumiiberwachung
ausgeschaltet und muss anschlieBend neu freigegeben und eingerichtet werden.

Raumiiberwachung fiir ein internes Telefon freigeben

Heben Sie den Horer |hres Telefons ab.
@ IE' Wahlen Sie die Kennziffer * 26.
IE‘ Sie héren den positiven Quittungston.

Legen Sie den Hoérer nicht wieder auf. Schalten Sie das Freisprechen nicht
aus.

Raumiiberwachung vom internen Telefon

Ein interner Anruf zum raumiberwachenden Telefon (direkte Wahl der Rufnummerdes Telefons) wird
von diesem jetzt automatisch angenommen und die Verbindung hergestellt. Der Anrufer kann uber die-
se Verbindung den Raum, in dem das entsprechende Telefon steht, akustisch Gberwachen.

Heben Sie den Horer des Telefons ab, von dem aus Sie den Raum Uiberwa-
chen méchten. Sie hdren den Internwahlton.

Wahlen Sie die Interne Telefonnummer des zu tiberwachenden Telefons.

IE‘ Sie héren den positiven Quittungston.

Raumiiberwachung ist in Betrieb.

Raumuberwachung beenden

Wird eine Raumiiberwachung durch den Anrufer beendet, bleibt das Leistungsmerkmal beim raumiber-
wachenden Telefon eingeschaltet. Eine erneute Raumuberwachung von einem internen oder externen
Telefon ist mdglich. Wird am raumiiberwachenden Telefon der Horer aufgelegt oder das Freisprechen
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ausgeschaltet, sind keine weiteren Verbindungen zur Raumuiberwachung méglich. Das Leistungsmerk-
mal ist damit ausgeschaltet.

1.2.10 Projektnummern / Mandantennummern zuweisen

Sie fiihren einige Telefongespréache, die Sie Ihren Gesprachspartnern spater in Rechnung stellen méch-
ten. Wéhrend eines Gespraches kénnen Sie eine Projekinummer fur die jeweilige Verbindung eingeben.
Bei der Auswertung der Verbindungsdatensétze (z. B. mit dem PC-Gebuhrenprogramm) kénnen Sie
diese Gesprache dann kundenspezifisch abrechnen.

Einer einzuleitenden oder bestehenden Verbindung kann manuell eine maximal 6-stellige Projektnum-
mer zugewiesen werden. Diese Projektnummer wird in dem entsprechenden Verbindungsdatensatz ge-
speichert. Fur gehende Verbindungen wird immer ein Verbindungsdatensatz gespeichert. Bei kommen-
den Verbindungen kénnen Sie festlegen, ob die Verbindungsdatensétze immer oder nur bei Vergabe ei-
ner Projektnummer gespeichert werden sollen. Bei Ausgabe der Verbindungsdatensétze Gber das Kos-
tenerfassungsprogramm kénnen Sie zum Beispiel diese Datensatze einzeln identifizieren, nach Projekt-
nummern sortieren, filtern oder zusammenfassen.

Projekthnummer fiir ein selbst eingeleitetes Gespréach

Heben Sie den Hérer lhres Telefons ab.

@ @ Waéhlen Sie die Kennziffer * 23.

Geben Sie die Projektnummer ein (max. 6-stellig).
i Betatigen Sie die # -Taste.

rv

IE‘ Sie héren den positiven Quittungston.

Wahlen Sie die Rufnummer.

Projekthummer fiir einen externen Anruf zum ISDN-Endgerat

Dieses Leistungsmerkmal kdnnen Sie am ISDN-Endgeréat nutzen, wenn lhr ISDN-Endgeréat im Ge-
spréachszustand die Funktion Netz-Direkt (Keypad) unterstiitzt.

Sie fuihren ein Gespréach und méchten dieses flr ein Projekt erfassen.

Sie flihren ein Gesprach und méchten dieses fir ein Projekt erfassen.
@ IEI Wahlen Sie die Kennziffer * 23.

Geben Sie die Projektnummer ein (max. 6-stellig).

s Betétigen Sie die # -Taste.

ar

IE‘ Sie héren den positiven Quittungston.

Setzen Sie lhr Gespréach fort.

Projektnummer fiir einen externen Anruf

Dieses Leistungsmerkmal kénnen Sie am analogen oder am ISDN-Endgerat nutzen, wenn Ihr ISDN-
Endgeréat im Gespréchszustand die Funktion Netz-Direkt (Keypad) nicht unterstitzt. Sie flhren ein Ge-
spréch und mdchten dieses flr ein Projekt erfassen.

Sie flihren ein Gesprach und méchten dieses fir ein Projekt erfassen.

IE Betéatigen Sie die R-Taste. Sie héren den Internwahlton im Horer.
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1.2.11 Ruckfrage

Sie fUhren ein Kundengesprach.Um Fragen Ihres Kunden richtig zu beantworten, méchten Sie zuvor mit

Waéhlen Sie die Kennziffer * 23.

Geben Sie die Projektnummer ein (max. 6-stellig).
Betétigen Sie die # -Taste.

Sie héren den positiven Quittungston.

Betatigen Sie die R-Taste.

Setzen Sie lhr Gespréach fort.

einem Kollegen Riicksprache halten. Nach der Riicksprache mit Ihrem Kollegen kénnen Sie das Ge-
spréch fortsetzen und dem Kunden die richtigen Auskunfte geben.

Durch die Riickfrage wird es Thnen méglich, ein internes oder externes Gesprach zu unterbrechen, um
ein Rickfragegespréch zu fuhren. Das Riickfragegespréach kann als internes oder externes Gesprach

gefiihrt werden. Der Teilnehmer kann Ihr Riickfragegespréach nicht mithéren. Wenn Sie lhr Riickfragege-

spréach beendet haben, kénnen Sie Ihr erstes Gesprach weiterfihren. Wenn programmiert, hért der ge-
haltene Teilnehmer Wartemusik (Music on Hold) oder eine Ansage.

Wahrend eines Gespraches kénnen Sie jederzeit einen weiteren Gesprachspartner anrufen.

J

~ @ O

R0
Rl

Sie flihren ein Gesprach und méchten einen weiteren Gesprachspartner an-
rufen.

Betéatigen Sie die R-Taste. Sie héren den Internwahlton im Hérer.

Wenn Sie mit einem externen Gesprachspartner sprechen méchten, wahlen
Sie zuerst die 0. Horen Sie nach Wahl der 0 den Besetztton, hat |hr Telefon
entweder keine Berechtigung oder die Wahlleitung ist besetzt.

Waéhlen Sie den gewiinschten Gesprachspartner. Sie héren den Freiton im
Horer. Der Gesprachspartner wird gerufen. Der Gesprachspartner hebt den
Hérer ab.

Flhren Sie das Gesprach.

Um das Ruckfragegesprach zu beenden, betatigen Sie die Trenn-Taste lh-
res ISDN-Telefons.

Oder, bei Nutzung von analogen Telefonen:

Drucken Sie R0, die gehaltene Verbindung wird getrennt. Die aktive Verbin-
dung bleibt bestehen.

Driicken Sie R1, die aktive Verbindung wird getrennt und Sie kehren wieder
zur gehaltenen Verbindung zurtick.

Sie fihren das Gesprach weiter.

Offene Riickfrage einleiten

R]
*[2][1]
]

Sie flhren ein Externgesprach und méchten das Gespréach fur die offene
Ruckfrage bereitstellen.

Betatigen Sie die R-Taste. Sie héren den Internwahlton.
Wahlen Sie die Kennziffer * 21.
Sie hdren den positiven Quittungston.

Legen Sie den Horer auf, das Externgespréch befindet sich im Wartefeld.

bintec elmeg GmbH
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Offene Riickfrage annehmen

Sie modchten das Gesprach aus einer offenen Rulckfrage annehmen.
@ Ii' Wahlen Sie die feste Kennziffer 21.
Sie haben das Gesprach Gbernommen.

1.2.12 Anklopfen

1.2.12.1 Analoge Endgerite

Die Moglichkeit des Anklopfens kann fur jeden Teilnehmer individuell eingestellt werden. Das Anklopfen
erlauben oder nicht erlauben kann tber die Konfigurierung oder lber eine Kennziffer in der Bedienung
eingestellt werden.

Analoge Endgeréate héren den Anklopfton der Digitalisierungsbox Smart. Die Rufnummer des Anklop-
fenden kann im Display des analogen Telefons angezeigt werden, wenn dieses uber das entsprechende
Leistungsmerkmal (CLIP off Hook) verfugt. Bei analogen Endgeraten ist CLIP off Hook in der Grundein-
stellung ausgeschaltet, kann aber Uber die Konfigurierung eingeschaltet werden.

In der Digitalisierungsbox Smart kann nur auf eine begrenzte Anzahl von analogen Verbindungen
gleichzeitig angeklopft werden. Wird bereits mit dieser maximalen Anzahl von Anklopftdnen auf analoge
Verbindungen angeklopft, wird bei weiteren anklopfenden Anrufern Besetzt signalisiert.

Bestehendes Gesprach von analogen Telefonen aus weiter vermitteln

Wenn Sie wahrend eines Gespréaches den Anklopfton héren, kdnnen Sie das Gesprach libernehmen
und das bestehende Gesprach weitervermitteln.

Durch die unten beschriebene Bedienprozedur ist es méglich, das bestehende Gesprach weiter zu ver-
mitteln und das anklopfende Gesprach anzunehmen.

Dabei gelten die folgenden Bedingungen:

* Jede gewéhlte Rufnummer wird von der Digitalisierungsbox Smart angenommen

¢ Nach der Bedienprozedur sind Teilnehmer und der anklopfende Teilnehmer sofort miteinander ver-
bunden (ohne Quittungstone)

» Eine Ubergabe auf die eigene Rufnummer ist méglich, es wird dann angeklopft

* Interne und externe Zielteilnehmer kénnen gewéhlt werden

* Bei unglltiger oder besetzter Zielrufnummer erfolgt ein Wiederanruf

* st der Teilnehmer frei, erfolgt nach der eingerichteten Zeit des Zielteilnehmers Wiederanruf

« Bei Ubergabe an eine Rufnummer wird nur der Wiederanruf nach Zeit unterstiitzt

Anklopfen ist nicht méglich:

* Bei Konferenzgesprachen

* Bei Ruhe vor dem Telefon (analoge Endgeréte)
* Bei Durchsage

* Bei Raumuberwachung

* Bei Ansage

* Im Wahlzustand eines Teilnehmers (der Horer ist abgehoben aber es besteht noch keine Gespréachs-
verbindung)

* Bei bestehender Anklopfsperre

Wenn Sie wéhrend eines Gesprachs den Anklopfton héren, kénnen Sie das Gesprach folgendermal3en
Ubernehmen und das bestehende Gesprach weitervermitteln.
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Sie fuhren ein Gespréach. Sie héren den Anklopfton.
Waéhlen Sie die Kennziffer R5.

Waéhlen Sie den gewiinschten Teilnehmer, zu dem das bestehende Ge-
sprach weitervermittelt werden soll.

Waéhlen Sie die # -Taste.

Sie sind mit dem Anklopfenden verbunden.

Anklopfen zulassen/sperren

%] / (3]
1[5
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Anklopfendes Gespréach

[R][2]

Anklopfendes Gespréach

Anklopfendes Gespréach

R/O

1.2.12.2 ISDN-Endgeréte

Heben Sie den Hérer Ihres Telefons ab.

Wabhlen Sie die * -Taste oder die # -Taste (zulassen/sperren).
Wahlen Sie die Kennziffer 15.

Sie héren den positiven Quittungston.

Legen Sie den Horer auf.

tibernehmen (Riickfrage zum Anklopfenden)
Sie flhren ein Gesprach.

Ein zweiter Gesprachspartner ruft Sie an. Sie héren den Anklopfton.

Wahlen Sie die Kennziffer r2.
Sie sind mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden. lhr erstes Gespréach

wird gehalten (siehe Ruickfrage). Weitere Vorgehensweise siehe auch Ma-
keln oder Dreierkonferenz .

annehmen

Sie fuhren ein Gespréach. Sie héren den Anklopfton.
Legen Sie den Horer auf. Erstes Gespréach wird beendet.
Ihr Telefon klingelt.

Heben Sie den Hoérer lhres Telefons ab, Sie sind mit dem anklopfenden Teil-
nehmer verbunden.

ablehnen

Sie fuhren ein Gespréach. Ein zweiter Gesprachspartner ruft sie an. Sie héren
den Anklopfton.

Wabhlen Sie die Kennziffer R0, um das anklopfende Gesprach abzuweisen.
Der Anrufer kann in die Warteschlange geschaltet werden oder der Anruf
wird ausgeldst und er hért dann den Besetztton.

Die Einstellung und Bedienung des Anklopfens erfolgt, wie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen
Endgeréate beschrieben. ISDN-Endgeréte verwenden zur Signalisierung des Anklopfens ihre eigenen
Toéne. ISDN-Telefone kénnen einen anklopfenden Ruf auch uber das Leistungsmerkmal Call Deflection
zu einem anderen Teilnehmer weiterleiten.
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1.2.13 Gesprache mit und ohne Ankiindigung weitergeben

Sie stellen wahrend eines Gespraches fest, dass lhr Kollege der bessere Ansprechpartner fir den Anru-
fer ist. Sie méchten den Anrufer gern zu lhrem Kollegen weitergeben. Sie kénnen dabei entscheiden, ob
Sie Ihrem Kollegen vor der Ubergabe noch einige wichtige Informationen tiber das Gespréch mitteilen
wollen oder ob das Gesprach direkt zu dem Kollegen weitergegeben wird.

Gesprache ohne Ankiindigung intern weitergeben

Gesprache ohne Ankilindigung intern weitergeben ist ein Umlegen ohne Ankiindigung (Umlegen beson-
derer Art). Sie kdbnnen Gesprache innerhalb der Digitalisierungsbox Smart weiterleiten, indem Sie die
Rufnummer lhres Gesprachspartners wahlen und den Hérer auflegen. Ihr Gesprachspartner wird geru-
fen und erhalt nach Abheben das Gesprach. Nimmt der Gesprachspartner das vermittelte Gespréach
nicht an, wird dieses nach einer in der Digitalisierungsbox Smart eingestellten Zeit wieder bei Ihnen

signalisiert (Wiederanruf).

R]

Sie fuhren ein Externgesprach.
Betéatigen Sie die R -Taste. Sie hdren den Internwéhlton im Horer.
Waéhlen Sie den gewdiinschten internen Gespréachspartner.

Sie horen den Freiton im Horer. Der Gesprachspartner wird gerufen.

Wenn Sie den Besetztton horen, betétigen Sie erneut die R-Taste, um das
gehaltene Gespréach zuriickzuholen.

Legen Sie den Horer auf. Der Gesprachspartner wird gerufen. Der ange-
wéhlte Gesprachspartner hebt den Hérer ab und fuhrt das Externgespréch
weiter. Hebt der angewahlte Gespréachspartner den Hérer nicht ab, erfolgt
nach einer in der Programmierung festgelegten Zeit ein Wiederanruf an Ih-
rem Telefon.

Gesprache mit Ankiindigung weitergeben

Sie moéchten ein Gesprach an einen anderen Internteilinehmer oder Externteilnehmer weitergeben oder
ein Externgesprach an einen Internteilnehmer weitergeben, aber vorher mit ihm sprechen. Wenn konfi-
guriert, hort der gehaltene Teilnehmer Wartemusik (Music on Hold) oder eine Ansage.

=] [~
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1.2.14 Verbinden (ECT)

Sie fuihren ein Intern- oder Externgespréch. Sie méchten das Gespréach an
einen anderen Gesprachspartner weitergeben.

Betéatigen Sie die R -Taste. Sie héren den Internwéhlton im Hérer.

Wenn Sie den Besetztton héren, betétigen Sie erneut die R -Taste, um das
Gesprach zurliickzuholen.

Waéhlen Sie den gewiinschten internen Gesprachspartner. Sie héren den
Freiton im Horer. Der Gesprachspartner wird gerufen. Der Gesprachspartner
hebt den Horer ab.

Fuhren Sie das Interngesprach. Kiindigen Sie die Weitergabe des Gespra-
ches an.

Legen Sie den Horer auf. Der angewéhlte Gesprachspartner fihrt das Ge-
sprach weiter.

Verbinden von zwei Gespréachspartnern

Sie kdnnen wahrend eines Gespraches einen weiteren Anruf entgegennehmen oder ein weiteres Ge-
sprach selbst einleiten. Der erste Teilnehmer wird wéhrend der Rlckfrage gehalten. Sie kénnen dann
die beiden Teilnehmer miteinander verbinden, Sie selbst werden dabei getrennt.
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Sie fiihren ein Gesprach mit Teilnehmer 1. Ein weiterer Anruf wird z. B.
durch Anklopfen signalisiert.

IE @ Waéhlen Sie dei Kennziffer r2. Teilnehmer 2 meldet sich, Sie kdnnen mit ihm
sprechen. Teilnehmer 1 wird gehalten.

IE @ Sie moéchten die beiden Teilnehmer miteinander verbinden. Wahlen Sie die
Kennziffer r4.

Die beiden Teilnehmer sind miteinander verbunden. Die Verbindungskosten
— gehen zu Lasten des Teilnehmers, der die jeweilige Verbindung hergestellt
hat.

1.2.15 Makeln

Sie fuhren ein Kundengesprach. Dabei hat Ihr Kunde mehrere Fragen. Damit Sie Ihrem Kunden die

Auskinfte geben kénnen, méchten Sie zuvor mit einem Kollegen Rucksprache halten. Wéhrend der
Rucksprache mit Ihrem Kollegen kénnen Sie zwischen den beiden Gespréchen (Kunde und Kollege)
hin- und herschalten, um weitere Fragen zu klaren.

Das Leistungsmerkmal Makeln ermdglicht ein Hin- und Herschalten zwischen zwei internen Teilneh-
mern, zwei externen Teilnehmern oder einem internen und einem externen Teilnehmer. Der gehaltene
Teilnehmer hért, sofern programmiert, Wartemusik (Music on Hold) oder eine Ansage. Die Bedienung ist
endgerateabhangig. Bei ISDN- und Systemtelefonen ist auch Makeln zwischen mehr als zwei Teilneh-
mern mdglich. Nahere Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung dieser Telefone.

Wenn Sie zwischen einem Internteilnehmer und einem Externteilnehmer makeln und den Hoérer aufle-
gen, ist Ihr Gespréch beendet und Ihre zwei Gesprachsteilnehmer sind miteinander verbunden!

Wenn Sie zwischen zwei externen Teilnehmern makeln und den Hérer auflegen, wird das bestehende
Gesprach beendet und das gehaltene Gesprach meldet sich mit Wiederanruf.

Wenn Sie beim Makeln @ betatigen und anschlieBend die Kennziffer @ wahlen, werden die zwei ex-

ternen Gesprachspartner miteinander verbunden und Ihr Gesprach mit den externen Gesprachspartnern
ist beendet. Die Gesprachskosten fiir von lhnen eingeleitete Gespréache tragen Sie.

Sie flihren ein Gesprach und méchten mit einem weiteren Gesprachspartner
sprechen, ohne dass lhr erster Gesprachspartner das Gesprach mithort.

IE Betatigen Sie die R-Taste. Sie héren den Internwahlton.

@ Wenn Sie mit einem externen Gespréachspartner sprechen méchten, wéhlen
Sie zuerst die Amtskennziffer 0.

Waéhlen Sie den gewiinschten Gespréachspartner. Sie héren den Freiton. Der
Gesprachspartner wird gerufen. Der Gesprachspartner hebt den Horer ab.

Sie fihren das Gespréach. Das erste Gespréch wird gehalten.

IE @ Wahlen Sie die Kennziffer R2, um zum ersten Gesprach zuriickzukehren,

das zweite Gesprach wird gehalten. Durch Betatigen der Kennziffer rR2 kén-
nen Sie zwischen den beiden Gesprachspartnern hin- und herschalten.

oder

IE @ Sie kénnen das gehaltene Gesprach beenden. Wahlen Sie die Kennziffer
RO.

oder

IE m Sie kénnen das bestehende Gesprach beenden. Wahlen Sie die Kennziffer
RI.
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1.2.16 Dreierkonferenz

Sie mdchten mit zwei Personen telefonisch eine Besprechung vorbereiten. Leiten Sie eine Dreierkonfe-
renz ein, dann kénnen Sie mit beiden Personen gleichzeitig sprechen. Dies verhilft lhnen zu einer bes-
seren Abstimmung, da Sie die Vorbereitung nicht in zwei separaten Telefongesprachen durchfiihren
mussen.

Drei Teilnehmer (bis zu zwei externe Teilnehmer) kénnen ein Konferenzgesprach miteinander fuhren.
Die Konferenz wird beendet, wenn der einleitende Teilnehmer den Horer auflegt. Ein in die Konferenz
aufgenommener Teilnehmer kann jederzeit auflegen, dann flhrt der einleitende Teilnehmer das Ge-
sprachmit dem verbleibenden Teilnehmer weiter. Sie kdnnen aus einem bestehenden Gesprach heraus
eine Dreierkonferenz einleiten, indem Sie einen Anklopfenden oder gehaltenen Gesprachspartner in
die Konferenz einbeziehen.

Wenn Sie nach einer Dreierkonferenz zum Makeln zurlickkehren, sind Sie wieder mit dem Teilnehmer
verbunden, mit dem Sie vor der Dreierkonferenz verbunden waren. Der andere Teilnehmer wird gehal-
ten.

&‘ Hinweis
Das Dreiergesprach kénnen Sie mit externen und internen Gesprachspartnern fihren. In
der Digitalisierungsbox Smart sind acht Dreierkonferenzen gleichzeitig moglich. Wird

mehr als eine Verbindung gehalten, kann keine Dreierkonferenz eingeleitet werden. Die
gehaltenen Verbindungen missen vorher getrennt werden.

Hinweis

"

Bei analogen Endgeraten wird die Dreierkonferenz tber eine Prozedur der Digitalisie-
rungsbox Smart eingeleitet. Die Bedienung ist bei ISDN-Telefonen endgerateabhangig.
Lesen Sie die Funktion bitte in deren Bedienungsanleitung nach.

Sie fuhren ein Gespréach mit einem Gespréachspartner und méchten einen
weiteren Gesprachspartner mit in das Gespréch einbeziehen.

Betatigen Sie die R-Taste. Sie héren den Internwahlton.

Wenn Sie mit einem externen Gespréachspartner sprechen méchten, wéhlen
Sie zuerst die Amtskennziffer 0.

Waéhlen Sie den gewiinschten Gespréachspartner. Sie héren den Freiton. Der
Gesprachspartner wird gerufen. Der Gesprachspartner hebt den Horer ab.

Sie mdchten den Gesprachspartner mit in das erste Gesprach einbeziehen.
@ Waéhlen Sie die Kennziffer R3.

Sie fihren das Konferenzgespréach.

¥ @[~ E [0 D [

Sie mochten den zuerst in die Konferenz genommenen Teilnehmer wieder
aus der Konferenz ausschalten. Der Teilnehmer bleibt dann in der Ruckfrage
gehalten.

Wahlen Sie die Kennziffer rR2.

N

Sie sprechen wieder mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Teilnehmer wird
gehalten.

~ =

Die Konferenz wird beendet, wenn Sie den Hérer auflegen. Ein in die Konfe-
renz aufgenommener Gesprachspartner kann jederzeit auflegen, dann fiihrt
der einleitende Teilnehmer das Gesprach mit dem verbleibenden Teilnehmer
weiter.
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1.2.17 Anrufweiterschaltung (AWS)

Sie sind voriibergehend nicht in Ihrem Biiro und mdchten dennoch keinen Anruf verpassen. Mit einer
Anrufweiterschaltung zu einer anderen Rufnummer, z. B. Ihr Handy, kdnnen Sie ihre Anrufe auch an-
nehmen, wenn Sie nicht am Platz sind. Sie kdnnen Anrufe fir Ihre Rufnummer zu einer beliebigen Ruf-
nummer weiterschalten. Folgende Arten der Anrufweiterschaltung sind mdglich:

* Anrufweiterschaltung bei Besetzt

Ein Anruf wird bei besetztem Teilnehmer zum gewlnschten Teilnehmer weitergeleitet.

* Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden

Ein Anruf wird fir eine bestimmte Zeit am gewahlten Endgerét signalisiert. Wird der Anruf wéhrend
dieser Zeit nicht entgegen genommen, so wird der Anruf zum gewunschten Teilnehmer weitergeleitet.
Der Anruf wird dann nicht mehr am urspriinglich gerufenen Endgerat signalisiert. Bei einer Anruf-
weiterschaltung in der Digitalisierungsbox Smart ist diese Zeit einstellbar.

¢ Anrufweiterschaltung sofort

Alle Anrufe fur einen Teilnehmer werden sofort zu dem gewunschten Teilnehmer weitergeleitet.

* Systemtelefone

Systemtelefone kénnen Anrufweiterschaltungen mittels einer programmierten Funktionstaste ein- oder
ausschalten. Der Status der Anrufweiterschaltung (ein- oder ausgeschaltet) kann tiber die zugehdrige
Leuchtdiode angezeigt werden.

Eine Anrufweiterschaltung nach Zeitund bei Besetzt kénnen gleichzeitig bestehen. Sind Sie z. B.
nicht in der Nahe lhres Telefons, wird der Anruf nach einer kurzen Zeit zu einer anderen Rufnummer (z.
B. Ihr Handy) weitergeschaltet. FUhren Sie bereits ein Telefongesprach an lhrem Arbeitsplatz, erhalten
weitere Anrufer moéglicherweise Besetzt. Diese Anrufer kdnnen Sie mit einer Anrufweiterschaltung
bei Besetzt z.B. zu einem Kollegen oder dem Sekretariat weiterschalten.

Jeder interne Teilnehmer der Digitalisierungsbox Smart kann seine Anrufe zu einer anderen Rufnum-
mer weiterschalten. Die Anrufweiterschaltung kann dabei zu internen Teilnehmer-Rufnummern, internen
Rufnummern oder externen Rufnummern erfolgen. Bei der Eingabe der Rufnummer, zu der die Anrufe
weitergeschaltet werden sollen, pruft die Digitalisierungsbox Smart automatisch, ob es sich um eine
interne oder um eine externe Rufnummer handelt.

Die Anrufweiterschaltung kann fir einen Teilnehmer eingerichtet sein. Bei den anderen Teilnehmern
wird dieser Anruf weiterhin signalisiert. Die Anrufweiterschaltung zu einem internen oder externen Teil-
nehmer wird dabei in der Digitalisierungsbox Smart ausgefuhrt.

Die Anrufweiterschaltung zu einer internen Rufnummer wird in der Digitalisierungsbox Smart ausge-
fuhrt. Soll ein interner Anruf zu einer externen Rufnummer weitergeleitet werden, wird die Weiterleitung
ebenfalls in der Digitalisierungsbox Smart ausgefihrt. Die Verbindung wird dabei Uber den B-Kanal ei-
nes Blindels aufgebaut, welches flr den einrichtenden Teilnehmer freigegeben ist. Fiir die Dauer einer
aktiven Anrufweiterschaltung bleibt dieser B-Kanal belegt.

Far die Anrufweiterschaltung eines externen Anrufes zu einer externen Rufnummer gilt:
Anrufweiterschaltung in der Digitalisierungsbox Smart

Die Anrufweiterschaltung wird in der Digitalisierungsbox Smart ausgefihrt, wenn fur die betreffenden
Anschlisse die notwendigen Leistungsmerkmale fiir eine Anrufweiterschaltung in der Vermittlungsstelle
nicht verfigbar sind. Werden bei einem externen Anruf mehrere Telefone gerufen, von denen einzelne
eine Anrufweiterschaltung eingerichtet haben, wird die entsprechende Anrufweiterschaltung in der Digi-
talisierungsbox Smart ausgefuhrt. Die externe Verbindung wird dabei tber den B-Kanal eines Blindels
aufgebaut, welches fir den einrichtenden Teilnehmer freigegeben ist. Fir die Dauer einer aktiven Anruf-
weiterschaltung bleibt dieser B-Kanal belegt.

Anrufweiterschaltung einschalten

Heben Sie den Horer lhres Telefons ab. Sie héren den Internwéhlton
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Betatigen Sie die * -Taste.
Wahlen Sie die Kennziffer 11 fir Anrufweiterschaltung Sofort.

oder

Wahlen Sie die Kennziffer 12 fir Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden.

oder

Wahlen Sie die Kennziffer 13 flr Anrufweiterschaltung bei Besetzt.

oder

Waéhlen Sie die Kennziffer 14 fur Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden und
bei Besetzt.

Wahlen Sie den Teilnehmer, zu dem weitergeschaltet werden soll.
Beenden Sie die Eingabe mit der # -Taste.
Sie horen den positiven Quittungston, danach den Sonderwahiton.

Legen Sie den Horer auf.

Anrufweiterschaltung ausschalten

-~
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1.2.18 Anrufvarianten

Heben Sie den Hoérer lhres Telefons ab. Sie héren den Internwédhlton
Betatigen Sie die # -Taste.
Wahlen Sie die Kennziffer 11 fir Anrufweiterschaltung Sofort.

oder

Waéhlen Sie die Kennziffer 12 fur Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden.

oder

Wahlen Sie die Kennziffer 13 flr Anrufweiterschaltung bei Besetzt.

oder

Waéhlen Sie die Kennziffer 14 fir Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden und
bei Besetzt.

Sie héren den positiven Quittungston, danach den Internwéhlton.

Legen Sie den Hoérer auf.

Sie haben feste Biiro-Offnungszeiten. Die Mitarbeiter beantworten Anrufe wahrend dieser Zeit. Anrufe
kénnen an verschiedenen Endgeraten gleichzeitig signalisiert werden. Diese Endgeréte werden als Ziel
in einer Anrufvariante zusammengefasst. In der Digitalisierungsbox Smart kann Tag-/Nachtbetrieb
eingerichtet werden, in denen jeweils verschiedene Endgerate eingetragen sind. Durch die Umschaltung
zwischen den einzelnen Anrufvarianten kdnnen bei Anrufen verschiedene Endgeréate klingeln.

In der Digitalisierungsbox Smart ist bereits ein Kalender vorkonfiguriert, der automatisch zwischen

Tag-/Nacht schalltet.

Alle Anrufvarianten auf Nachtbetrieb schalten

-~

Heben Sie den Horer Ihres Telefons ab.
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/ Betatigen Sie die * -Taste oder die # -Taste (Nachtbetrieb ein / aus).
305
@ @ Wahlen Sie die Kennziffer 90.

IE‘ Sie héren den positiven Quittungston.

Legen Sie den Hoérer auf.
~—

1.2.19 Follow me

Follow me intern einrichten / l6schen

Heben Sie den Hérer Ihres Telefons ab.

/ Betétigen Sie die * -Taste oder die # -Taste (Follow me einrichten / 16schen).

el

Ii‘ @ Wahlen Sie die Kennziffer 10 fir Follow me.

Waéhlen Sie die gewlinschte Internrufnummer, deren Anrufe weitergeschaltet
werden sollen. Die Anrufe werden jetzt zu dem einrichtenden internen Tele-
fon weitergeleitet.

T Beenden Sie die Eingabe mit der # -Taste.
el

IE‘ Sie horen den positiven Quittungston, danach den Internwahlton.

Legen Sie den Horer auf.

~

1.2.20 Mobiler Teilnehmer

Sie kénnen parallel zu einem Anruf diesen bei einem weiteren Telefon signalisieren lassen (Parallelruf).
Die Signalisierung kann sowohl intern als auch tGber VolP-Anschllsse erfolgen.

Sobald ein Mobiler Teilnehmer den Anruf angenommen hat, wird ein DTMF-Empfénger in der Digitali-
sierungsbox Smart angeschaltet. Man kann dann mit dem Mobilen Teilnehmer Gber die -Taste ei-

ne Rickfrage einleiten, Gesprache innerhalb der Digitalisierungsbox Smart und nach Extern weiter-
vermitteln. Die Funktionen bei Riickfrageverbindungen erfolgen Uiber die dem Mobilen Teilnehmer zu-
geordneten internen Teilnehmer. Der Mobile Teilnehmer verhdlt sich dann wie ein interner Teilnehmer
der Digitalisierungsbox Smart.

& Hinweis
Es ist keine Ruckfrage mdglich wenn der DTMF-Empfénger nicht angeschaltet werden
kann.

Funktionen der -Taste am Mobilen Teilnehmer

Die -Taste wird vom Mobilen Teilnehmer als R-(Flash)Taste interpretiert und kann je nach Verbin-
dungszustand folgende Funktionen ausfihren:

* Im Gesprachszustand: Riickfrage/Halten einleiten
* Im Ruckfrage-Wahlzustand: Wahlabbruch -> Besetztton
¢ Im Rickfrage-Rufzustand: Trennen Anrufer, Zuriick zur gehaltenen Verbindung

* Im Ruckfrage-Gesprachszustand: Trennen bestehende Verbindung, zurlck zur gehaltenen Verbin-
dung

* Im Rickfrage-Besetzt zustand: Zurlickkehren zur gehaltenen Verbindung (Gesprach)
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1 Bedienung Uber das Telefon

Mobilen Teilnehmer intern einloggen / ausloggen

Heben Sie den Horer Ihres Telefons ab.

/ Betétigen Sie die * -Taste oder die # -Taste (einloggen / ausloggen).
T
IE‘ m Wahlen Sie die Kennziffer 61.

IE‘ Sie héren den positiven Quittungston.

Legen Sie den Horer auf.
~—

1.2.21 Anderbare Kennziffern

Fur die folgenden Leistungsmerkmale kdnnen in der Konfigurierung der Digitalisierungsbox Smart die
Kennziffern individuell eingestellt werden. Dabei wird die voreingestellte Kennziffer der Digitalisie-
rungsbox Smart durch eine Rufnummer aus dem internen Rufnummernplan der Digitalisierungsbox
Smart ergéanzt.

In der Tabelle kénnen Sie die geénderten Kennziffern eintragen. Bei dem Leistungsmerkmal offene
Riick frage kbnnen mehrere Kennziffern vergeben werden.

Leistungsmerkmal Grundzustand der Kennzif- |Geédnderte Kennziffer
fer
Amtskennziffer (AKZ) @ oder *[2]%]

Heranholen von Rufen aus der Gruppe m

Heranholen von Rufen eines bestimm-
B

ten Teilnehmers

Vergabe von Projektnummern IEE.
Offene Ruckfrage

Die Bedienung der Leistungsmerkmale mit geédnderter Kennziffer erfolgt, wie fir das entsprechende
Leistungsmerkmal beschrieben. Sie kdnnen wahlweise die gednderte Kennziffer (interne Rufnummer)
oder die in der Bedienungsanleitung beschriebene Kennziffer nutzen (auBer Amtskennziffer).

#[0[®
Kurzwahl aus dem Telefonbuch

*

*¥[2[1

1.3 Verbindungs-/ Gesprachskosten

Die Digitalisierungsbox Smart erzeugt fir jedes externe Gesprach einen Verbindungsdatensatz. In
den Verbindungsdatensatzen werden detaillierte Informationen Uber das Gesprach gespeichert, z. B.
Datum und Uhrzeit, Gesprachsdauer, Rufnummer des Anrufers und des Angerufenen, Art der Verbin-
dung, Gesprachskosten und mdgliche Projektnummern.

Fur die Erfassung von kommenden externen Verbindungen gibt es zwei Méglichkeiten:

* Es werden nur kommende Verbindungen gespeichert

* Alle Verbindungen werden gespeichert

Gesprachskostenanzeige
Die Daten von Verbindungs-/Gesprachskosten kdnnen an jedem Endgerét, das dieses Leistungsmerk-

mal unterstltzt, angezeigt werden. Fir ISDN- und analoge Endgerate gibt es unterschiedliche Verfahren
zum Ubertragen und Anzeigen von Gespréchskosten.

Anzahl der Verbindungsdatensatze



Es werden bis zu 2000 Verbindungsdatensatze gespeichert. Kommt ein neuer Verbindungsdatensatz
hinzu, wird der alteste Eintrag durch den neusten Uberschrieben.

Digitalisierungsbox Smart
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